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$ Soluciones
» Capacidad de comunicacion de hasta 18Km
» Equipamiento Carrier Class 100% OUTDOOR
» Rango de Operacion de -40°C a +65°C
* Solucion administrable mediante SNMP y Web Browser
» Estandar IEEE802.11b

r #

Caracteristicas de Transmision:
* Potencia emitida (EIRP): hasta 36 dBm
 Frecuencia: 2400 a 2483 MHz
 Estandar: IEEE802.11B
 Canales de transmision:
US/FCC: 1 al 13
Europa/ETSI: 1 al 13
Japén/MKK: 1 al 14
» Ancho Banda disponibles: 1, 2, 5.5y 11 Mbps
» Modulacién: Direct Sequence Spread Spectrum
DBPSK a 1Mbps
DQPSK a 2Mbps
CKKa5h.5y 11 Mbps

Caracteristicas Fisicas:
» Temperatura de Operacion: -40°C a +65°C
» Alimentacién IDU: 220 V AC 50/60 Hz

» Alimentacion ODU: 12 V DC mediante PoE
e Consumo: maximo 7 W

» Soporta NEMA 1,4,4X, 6, 12,13, IP65
* Tipo de Antena: Parabola 24 dBi

* Apertura de antena: 3a5°

e Tamafio antena: 90 x 60 cm

Administracion:
* SNMP
*MIBlyMIBII

» Upgrade remoto

Seguridad:
* Filtrado por MAC Adress
* Encriptacion WEP de 128 bit

GLOBAL DATA INTERNATIONAL

Constituyente 1872 Hipdlito Yrigoyen 1910 Apto. 3B Eduardo Victor
11200 Montevideo - Uruguay 1087 Buenos Aires - Argentina Asuncion - Par
Tel: (598 2) 411 2232* Tel: (5411) 4952 2200 Tel.: (595) 9913
Fax.: (598 2) 411 8949 Fax.: (5411) 4952 2714

Web Site: http://www.globaldatainternational.com
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