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Constituyente 1872
11200 Montevideo - Uruguay
Tel.: (598 2) 411 2232*
Fax.: (598 2) 411 8949

Hipólito Yrigoyen 1910 Apto. 3B
1087 Buenos Aires - Argentina
Tel.: (5411) 4952 2200
Fax.: (5411) 4952 2714

GLOBAL DATA INTERNATIONAL 

Web Site: http://www.globaldatainternational.com
Email: international@globaldatainternational.com

Eduardo Víctor Haedo 407 Piso 3
Asunción - Paraguay
Tel.: (595) 991317212
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GDN-PRO10

Características Técnicas:
• Potencia emitida (en el conector N): 17.5 dBm
• Frecuencia: 2400 a 2483 MHz
• Estándar: IEEE802.11B 
• Antena incorporada: NO
• Conector para Antena: N hembra
• Conector datos: RJ45 con protección estanca
• Consumo: 250 mA a 12v DC
• Alimentación IDU: 220v AC
• Alimentación ODU: PoE incluido 
• Canales de transmisión:

US/FCC: 1 al 13
Europa/ETSI: 1 al 13
Japón/MKK: 1 al 14

• Ancho Banda disponibles: 1, 2, 5.5 y 11 Mbps
• Modulación: Direct Sequence Spread Spectrum

DBPSK a 1Mbps
DQPSK a 2Mbps
CKK a 5.5 y 11 Mbps

• Sensibilidad:
1 Mbps:    -94 dBm
2 Mbps:    -91 dBm
5.5 Mbps: -87 dBm

11 Mbps:    -84 dBm
• Temperatura de Operación: -40ºC a +65ºC
• Soporta NEMA 1,4,4X, 6, 12,13, IP65

Administración:
• SNMP
• MIB I y MIB II
• Upgrade remoto

Seguridad:
• Filtrado por MAC Adress
• Encriptación WEP de 64 y 128 bit

GDN-WSA12

Características Técnicas:
• Potencia emitida (EIRP): 31 dBm
• Frecuencia: 2400 a 2483 MHz
• Estándar: IEEE802.11B 
• Antena incorporada: SI
• Ángulo de haz vertical: 11º
• Ángulo de haz horizontal: 11º
• Polarización: Vertical
• Downtilt: variable con corredera
• Conector ODU: RJ45
• Alimentación IDU: 220v AC
• Alimentación ODU: PoE incluido 
• Canales de transmisión:

US/FCC: 1 al 13
Europa/ETSI: 1 al 13
Japón/MKK: 1 al 14

• Ancho Banda disponibles: 1, 2, 5.5 y 11 Mbps
• Modulación: Direct Sequence Spread Spectrum

DBPSK a 1Mbps
DQPSK a 2Mbps
CKK a 5.5 y 11 Mbps

• Sensibilidad:
1 Mbps:    -94 dBm
2 Mbps:    -91 dBm
5.5 Mbps: -87 dBm

11 Mbps:    -84 dBm
• Temperatura de Operación: -10ºC a +60ºC

Administración:
• Web Browser
• Upgrade remoto TFTP

Seguridad:
• Filtrado por MAC Adress
• Encriptación WEP de 64 y 128 bit


